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Segurança  
com qualidade
e confiabilidade

Há mais de 20 anos no mercado de equipamentos 

de detecção e alarme de incêndio. Por todo o país, 

já são mais de 16 mil obras que utilizam nossos 

produtos. Sabemos da nossa responsabilidade 

com o patrimônio e com a vida de nossos clientes.



A inovação nos guia.

Há mais de duas décadas, a Verin tem 
trilhado uma trajetória de excelência 
no segmento de produção de 
equipamentos para detecção e alarme 
de incêndio. Priorizamos sempre nossos 
princípios de segurança, qualidade e 
confiabilidade, erguendo um pilar de 
distinção que transcende a mera 
comercialização de produtos.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Hoje, são mais de dezesseis mil obras que contam com a tecnologia dos nossos equipamentos. 

Cada obra assimila a essência de nossa filosofia, resultando em soluções que vão além da 

funcionalidade, trazendo sofisticação e modernidade para nossos produtos.

Além disso, a Verin se preocupa com todos os clientes e parceiros que fazem parte desta 

trajetória de sucesso, e por isso, contamos com o atendimento especializado e personalíssimo, 

oferecendo o acompanhamento das vendas, mesmo após a entrega e instalação dos 

produtos, suporte e treinamento para o melhor uso dos nossos equipamentos.

Somos responsáveis por produzir e comercializar 

produtos confiáveis no segmento de segurança 
contra incêndio, visando satisfazer as necessidades 

dos nossos clientes, com o atendimento de requisitos 

legais e outros aplicáveis à gestão da qualidade.

Temos os objetivos da qualidade definidos, buscando 

o crescimento organizacional através do 

desenvolvimento dos nossos colaboradores e 

melhorias contínuas do sistema de gestão, segurança 

de produtos e processos.

A Verin também é parte ativa e integrante da ABIPCI 
(Associação Brasileira das Indústrias de Prevenção e 
Combate ao Incêndio), mostrando nossa preocupação 

com o cumprimento das normas técnicas e qualidade 

dos produtos comercializados no país.

Nossa essência se estende à própria produção, 

perpetuando-se na constante busca pela inovação, 

e excelência no atendimento personalizado de 

nossos clientes.

Somos detentores de nossa própria tecnologia, 

usando de recursos 100% nacionais para 

permanecermos em sintonia ininterrupta com as 

mais prementes demandas do cenário 

mercadológico. 

POLÍTICA DE QUALIDADE

Tudo isso garante aos 
nossos processos a 
ce�ificação ISO 9001, 
evidenciando nosso êxito 
e destaque no setor.



Os sistemas endereçáveis atendem obras de pequeno, 

médio e grande porte, como hospitais, edifícios residenciais 

e comerciais, indústrias e hotéis. São expansíveis e 

conseguem atender até 5.000 endereços. Possuem 

tecnologia embarcada, armazenando endereço e nome e a 

memória pode ser salva em dois lugares: na central e nos 

próprios dispositivos. Além disso, traz os diferencias da Verin: 

facilidade de instalação e manutenção, configurações 

simplificadas e alta durabilidade, o que gera baixo custo de 

manutenção. Tudo isso, sem falar no design arrojado. 

A central de alarme possui so�ware de programação com 

entrada USB e teclado. Com essa tecnologia, os endereços 

podem ser registrados na central e nos dispositivos ao 

mesmo tempo. Caso a central perca a memória, os 

dispositivos identificam seus endereços automaticamente, 

ajudando na suas localizações e reconexões.

Sistema
Endereçável

conseguem 
atender até 

5.000 
endereços



VRE-SUB01

VRE-SUB02
Sistema Endereçável Detectores

A segurança de qualquer lugar 
em relação a incêndios é 
determinada pelo perfeito 
funcionamento de detectores de 
fumaça ou temperatura. 
Conheça nossa linha.

VRE-DF VRE-DT

Material

Led de comunicação e alarme

Temperatura de operação

Proteção contra curto na linha 

Comunicação com a central

Tensão de alimentação

Acionamento

Corrente em standby

Corrente e alarme

Aferição Trutest (certi�cado UL,FM)

 

0-85°C

 

 

 
 

Fumaça

1,4mA

22mA

0,2 < m < 0,6
 

 

0-85°C

1,6mA

18mA

ABS branco

24,0VDC (nominal) 24,0VDC (nominal)

Variação de 
temperatura

ou acima de 57°

VRE-PR

Tensão de alimentação

Registro de eventos

Instalação

Display

Led de comunicação e alarme

Led de falha

Código

Temperatura de operação

Botão de silenciamento do painel

Controle sobre o sistema

24,0VDC (nominal)

800

4 �os

2x40

  

  

 14
 

0-85°C
 
 

não possui

Painel Repetidor

Capacidade de laços

Endereços

Possibilidade de expansão

Memória (últimos eventos)

Menu

Relógio

Fuga terra

Módulo USB

Software de programação

Comunicação com os dispositivos

Tensão de operação

Tensão das baterias (VDC)

Falha na rede

Falha na bateria

Distância de operação (Km)

Display (cm)

Instalação

Dimensões (C/L/P) mm

Timer de Sirenes

Proteção contra surtos na rede

Cor do Gabinete

VRE-250P

1

250

 

800

Português

 

 

 

 

bivolt

24,0VDC (nominal)

 

 

1,2

2x16

4 �os

290x315x105

 

 

cinza 

VRE-500

2

500

 

999

Português

 

 

 

110/220

24,0VDC (nominal)

 

 

1,2

2x40

4 �os

475x380x100

preto

VRE-SUB01

1

125/250

 

-

-

-

 

 

 

110/220

24,0VDC (nominal)

 

 

1,2

4 �os

475x380x100

preto

VRE-SUB02

2

125/250

 

-

-

- 

 

 

 

110/220

24,0VDC (nominal)

 

 

1,2

4 �os

475x380x100

preto

VRE-125P

1

125

 

800

Português

 

 

 

 

bivolt

24,0VDC (nominal)

 

 

1,2

2x16

4 �os

290x315x105

 

 

cinza 



Na hora de uma ocorrência de emergência, todos os produtos de segurança devem estar aptos a 
atender a dinâmica do local onde estão instalados. É por isso que a linha de sirenes da Verin traz 
diversas funcionalidades, como para uso interno ou externo, diversos tipos de ambientes, entre outros.

Sirenes

VRE-PROG

Tensão de alimentação

Bateria

Autonomia 

Fonte

Display

Conector

110/220 VAC ou bateria recarregável

NiMh 9,6V - 1300mAh

2h

12v-0,5V

2x16

4 �os

VRE-SVF VRE-SVF/EXT VRE-SVN1 VRE-SVN2 VRE-SVN1 PCD VRE-SVA

Tensão de alimentação

Corrente em standby

Corrente em alarme

Proteção contra curto na linha

Isolamento individual

Pressão sonora

Sinalizador visual

Sinalizador

Led de comunicação e alarme

Material

Comunicação com a central

Temporização

Temperatura de operação

24,0VDC (nominal)

4,6mA

44mA

 

 

 100dBA

 
20 Leds

 
Acrílico rubi

 

ABS

0-85°C

24,0VDC (nominal)

4,6mA

44mA

 

 

100dBA 

 
20 Leds

 
Acrílico rubi

 

ABS

0-85°C

24,0VDC (nominal)

4,7mA

30mA

 

 

97dBA com 
controle de volume 

12 Leds

 Acrílico rubi

 

ABS

0-85°C

24,0VDC (nominal)2

4,7mA

30mA

 

 

97dBA

6 Leds

 Acrílico rubi

 

ABS

0-85°C

24,0VDC (nominal)

4,7mA

30mA

 

 

97dBA com 
controle de volume 

12 Leds

 Acrílico rubi

 

ABS

0-85°C

24,0VDC (nominal)

4,6mA

44mA

 

 

100dBA 

 

 

 

ABS

0-85°C

Módulos

VRE-MZ VRE-MIC VRE-MS3VRE-ME VRE-MS1

Tensão de alimentação

Corrente em standby

Corrente em alarme

Led de comunicação e alarme

Código

Material

Acionamento

Saída de contato seco

 

Uso

Temperatura de operação

 
24,0VDC (nominal)

5mA

9mA

 

04/19 

ABS

Contato normalmente 
aberto

Conexão com chaves de 
�uxo, detectores lineares ou 

dispositivos que possuam 
saídas de contato seco

0-85°C

 
24,0VDC (nominal)

10,5mA

29mA

 

03 

ABS

Acionamento dos 
dispositivos conectados

Conexão de até 20 
dispositivos convencionais 

na linha

0-85°C

 
24,0VDC (nominal)

12mA

-

 

 

ABS

Curto-circuito na linha

Isolar curtos de dispositivos 
do restante do equipamen-

to. Deve ser instalado a cada 
20 dispositivos

0-85°C

  
24,0VDC (nominal)

4,59mA

64mA

 

07/12 

ABS

Alarme na central

3 saídas

Automação de dispositivos 
e ou instalação de sirenes 

convencionais

0-85°C

 
24,0VDC (nominal)

4,59mA

64mA

 

07/12 

ABS

Alarme na central

1 saída

Automação de dispositivos
e ou instalação de sirenes 

convencionais

0-85°C

VRC-F.AUX

Tensão de alimentação

Led de comunicação, alarme e falha

Dimensões (C/L/P)

Capacidade

bivolt

 290x315x50 mm

4A / 14A

PROGRAMADORES FONTE AUXILIAR
Acionadores  Manuais VRE-AM2 VRE-AM1/EXT VRE-BT PCD

Tensão de alimentação

Corrente em standby

Corrente em alarme

Proteção contra curto na Linha

Isolamento individual

Led de comunicação e alarme

Acionamento

Temperatura de operação

24,0VDC (nominal)

1,2mA

14mA

 

 

  
Acrílico �exivel

 
0-85°C

 
24,0VDC (nominal)

1,2mA

14mA

 

 

  
vidro

 
0-85°C

 
24,0VDC (nominal)

1,2mA

14mA

 

 

 

mecanico

0-85°C



pequeno
e médio

porte

laços
40

Sistema convencional
Os sistemas convencionais atendem a obras 

de pequeno e médio porte, como comércios, 

pequenos edifícios residenciais e pequenos 

galpões industriais. São completamente 

programáveis, onde é possível colocar o 

endereço na central para a localização dos 

dispositivos. Possui display de cristal liquido, 

de fácil instalação e manutenção.



Centrais

Na hora de uma ocorrência de 
emergência, todos os produtos 
de segurança devem estar aptos 
a atender a dinâmica do local 
onde estão instalados. É por isso 
que a linha de sirenes da Verin 
traz diversas funcionalidades, 
como para uso interno ou 
externo, diversos tipos de 
ambientes, entre outros.

Sirenes

VR-40LT - Sistema Convencional 

que atende até 40 laços

VR-24L - Sistema Convencional 

que atende até 24 laços

VR-8L - Sistema Convencional 

que atende até 8 laços

Sistema 
convencional

VR-40LT VR-24L VR-8L

Capacidade de laços

Endereços por laço

Registro de eventos

Menu

Relógio

Resistor �m da linha

Tensão de operação (VAC)

Baterias

Falha na rede

Falha na bateria

Distância de operação (Km)

Display (cm)

Instalação

Dimensões (C/L/P) mm

Timer de Sirenes

Saída de contato

Cor do Gabinete

40 laços convencionais

Até 20 dispositivos
por laço

800

 

 

Não é necessário
 

110/220
 

12v+12V (24VDC nominal)            
(28.8VDC Flutuação)1,3A

2

2x16

2 �os tam minimo 1,5 mm

350x250x90

2 saídas

Branco

24 laços convencionais

Até 20 dispositivos
por laço

 

 

 

 Não é necessário

 110/220

12v+12V (24VDC nominal)            
(28.8VDC Flutuação)1,3A

2

2x16

2 �os tam minimo 1,5 mm

290x225x80

2 saídas

Branco

8 laços convencionais

Até 20 dispositivos
por laço

 

 
 

 
Não é necessário

 
110/220

 
12v+12V (24VDC nominal)            
(28.8VDC Flutuação)1,3A

2

2x16

2 �os tam minimo 1,5 mm

160x230x75

1 saídas

Branco

VRC-SVN1 VRC-SVN2 VRC-SVN1 PCD VRC-MSF

VRC-SVN1 VRC-SVN2 VRC-SVN1 PCD

Tensão de alimentação

Corrente em alarme

Controle de volume

Proteção contra curto na �ação

Pressão Sonora

Sinalização visual

Led

Material 

Temperatura de operação

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

34mA

104 dBA

Acrílicio rubi

12

ABS

0-85°C

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

34mA

104 dBA

Acrílicio rubi

6

ABS

0-85°C

110/220

34mA

104 dBA

Acrílicio rubi

12

ABS

0-85°C

VRC-SVF/EXT VRC-SVF-MT/EXT VRC-SVA/EXT

Tensão de alimentação

Corrente em alarme

Controle de volume

Pressão Sonora

Sinalização visual

Led

Material 

Temperatura de operação

IP (grau de protecão)

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

34mA

105 dBA

Acrílicio rubi

20

ABS

0-85°C

66

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

47mA máximo

109 dBA máximo

Acrílicio rubi

20

ABS

0-85°C

66

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

20mA

105 dBA

 

ABS

0-85°C

66

VRC-SVA-MT/EXT

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

30mA máxima

109 dBA máximo

 

ABS

0-85°C

66

VRC-IV/EXT

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

20mA

 

Acrílicio rubi

20

ABS

0-85°C

66



Acionadores 
Manuais

VRC-AM2 VRC-AM1/EXT VRC-AM3

Tensão de alimentação

Corrente em standby

Corrente em alarme

Proteção contra curto na linha

Isolamento de curto

Led de comunicação

Led de alarme

IP

Acionamento

Temperatura de operação

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

175uA

19mA

 

44

Acrilico �exivel

0-85°C

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

175uA

19mA

 

65

Vidro

0-85°C

110VAC ~ 220VAC

7 A máximo

 

44

Acrilico �exivel

0-85°C

110VAC ~ 220VAC

7 A máximo

 

 

44

Acrilico �exivel

0-85°C

VRC-AM5 VRC-DF VRC-DT VRC-FT

Tensão de alimentação

Corrente em standby

Corrente em alarme

Proteção contra curto na linha

Isolamento Individual

Led de comunicação

Led de alarme

IP

 
Acionamento

Temperatura de operação

12 VDC ~ 24 VDC

100uA 

20mA

 

44

 
fumaça

0-85°C

12 VDC ~ 24 VDC

110uA  

20mA

 

44

Variação de temperatura 
ou temperaturas acima 

de 57°

0-85°C

12 VDC ~ 24 VDC

100uA 

40mA

 

44

Fumaça e temperaturas 
acima de 57°

0-85°C

12 VDC ~ 24 VDC

45mA

80mA

 

 

44

Gás

0-85°C

VRC-G

Detectores

VRC-SVF

Tensão de alimentação

Corrente em alarme

Controle de volume

Proteção contra curto na �ação

Pressão Sonora

Sinalização visual

Led

Material 

Temperatura de operação

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

34mA

105 dBA

Acrílicio rubi

20

ABS

0-85°C

VRC-SVF-MT

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

34mA

109 dBA máximo

Acrílicio rubi

20

ABS

0-85°C

VRC-SVA

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

20mA

105 dBA

 

 

ABS

0-85°C

VRC-SVA-MT

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

30mA

109 dBA máximo

 

 

ABS

0-85°C

VRC-MSF

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

68mA

110 dBA 

Acrílicio rubi

10

ABS

0-85°C

VRC-IV

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

20mA

 

Acrílicio rubi

20

ABS

0-85°C

VRC-BLD-1 VRC-BLD-2 VRC-BT-PCD

Tensão de alimentação

Corrente em standby

Corrente em alarme

Proteção contra curto na �ação

Isolamento de curto

Led de comunicação

Led de alarme

IP

Acionamento

Temperatura de operação

Cores

110VAC ~ 220VAC

 

7 A máximo

 

44

Acionamento mecanico

0-85°C

110VAC ~ 220VAC

 

7 A máximo

 

44

Acionamento mecanico

0-85°C

Contato seco NA

7 A máximo

 

65

Acionamento mecanico

0-85°C

12 VDC ~ 24 VDC
24,0 VDC (nominal)

7 A máximo

 

 

44

Acrilico �exivel

0-85°C

verde, amarelo e 
vermelho

VRC-AM3T

Botoeiras



A segurança das pessoas em um ambiente está atrelada a instalação de 

luzes de emergências funcionais, que sejam rapidamente acionadas em 

casos de incêndios, permitindo a rápida circulação ou evacuação do 

recinto. Conheça a nossa linha.

Sistema 
de iluminação

Central 
de iluminação
de emergência

VR-LUM12

Tensão de Alimentação

Corrente de consumo

Led de alarme

Dimensões (C/L/P) mm

Lente 

Material

Temperatura de operação

12VDC (nominal)

76mA

30 led de alto brilho
 

240x80x55
 

Acrílico transparente

Policarbonato branco

0-85°C

24VDC (nominal)

76mA

30 led de alto brilho

 240x80x55

Acrílico transparente

Policarbonato branco

0-85°C

VR-LUM24

VR-LUX

Capacidade de dispositivos

Tensão de operação (VAC)

Baterias

Proteção de curtos na rede

% carga das baterias

Capacidade de saída

Display

Instalação

Dimensões (C/L/P) mm

Led de sistema ativo

Led de supervisão

Cor do Gabinete

150 luminárias Verin

110/220

12v+12V (24VDC nominal)            
(28.8VDC Flutuação)1,3A

 

 

1.000W
 

2x16

2 �os mínimo de 1,5mm

246x270x140

Branco



verin@verin.com.br    tel. +55 11 2967 6842    @verin.incendio    Rua Magarinos Torres, 554 – Vila Maria – São Paulo/SP


